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Kardiomonitor UP-7000

Cena 5 518,80 zt
Dostepnos¢ Na zamodwienie
Czas wysytki 14 dni

Numer katalogowy 35145
Producent GIMA

Opis produktu

Kardiomonitor UP-7000, urzadzenie przeznaczone do monitorowania i nadzoru podstawowych funkcji zyciowych pacjenta.
Urzadzenie przeznaczone jest dla dorostych, dzieci i niemowlat. Monitoruje takie parametry jak: EKG, RR (czestotliwos¢
oddechdéw, SpO2 (saturacje), NIBP (nieinwazyjny pomiar cisnienia), TEMP (temperatura), PR (puls).

PODSTAWOWE CECHY:

Kolorowy wyswietlacz TFT 12,1" o wysokiej rozdzielczosci z podswietleniem LED

3-kanatowe wzmocnienie EKG

Analiza arytmii i analiza odcinka ST

Do 2000 grup danych parametréw i 24-godzinne przechowywanie i przywotywanie krzywych EKG;
9 Sladowych krzywych EKG jednoczes$nie wyswietlanych;

Tryby pomiaru dorostych/pediatrycznych/noworodkéw

Alarmy wizualne i dZwiekowe

Wbudowany akumulator litowy wielokrotnego tadowania

Wbudowana drukarka termiczna

Wielojezyczne oprogramowanie wewnetrzne: PL, GB, FR, IT, ES, PT, TR, RU, CN

NIBP (NIEINWAZYJNY POMIAR CISNIENIA):

e Metoda pomiaru: oscylometryczna
* Zakres pomiarowy (ci$nienie skurczowe): Dorosty: 40~275 mmHg, Dzieci: 40~200 mmHg, Noworodek: 40~135 mmHg
e Zakres pomiarowy (cisnienie rozkurczowe): Dorosty: 10~210 mmHg, Dzieci: 10~150 mmHg, Noworodek: 20~165

mmHg
» Zakres pomiarowy (Srednie ci$nienie tetnicze): Dorosty: 40~135 mmHg, Dzieci: 10~95 mmHg, Noworodek: 20~110

mmHg

TEMP (TEMPERATURA):

e Zakres pomiarowy: 21,0°C ~ 50,0°C = 0,2°C
e Czas odpowiedzi: = 150 s

MONITOROWANIE SPO2 | TETNA:

e zakres Sp02: 0% ~ 100%
e Zakres pomiarowy PR: 0 bpm ~ 250 bpm

MONITOROWANIE EKG:
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e Zakres pomiarowy HR: 15 bpm ~ 350 bpm
e Zakres dynamiczny wejscia: £0,5 mVp ~ £5 mVp

MONITOROWANIE RESP:

e Metoda pomiaru: impedancja klatki piersiowej
e Zakres monitorowania: 0 obr./min ~ 120 obr./min, £5% lub %= obr./min, w zaleznosci od tego, ktéra wartos¢ jest
wieksza

WYPOSAZENIE:

e Sonda SpO2 dla dorostych

e Mankiet dla dorostych NIBP

e Czujnik temperatury

¢ Kabel EKG 5 odprowadzen (RA - LA-LL-PL-C)
e Bateria do ponownego tadowania

e Drukarka

e Kabel zasilajacy

¢ Jednorazowa elektroda

e Ptaszcz chronigcy przed kurzem

e Instrukcja
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